Offene Fragen:

Thema 1:

10.

Der Vorratsdruck einer Druckluftbremsanlage fallt bei einer Volloremsung um mehr
als 0,7 bar ab. Welche Ursachen kann dies haben?

- Wasser kann in den Vorratsbehéltern sein

- Luftleitungen sind undicht

Sie befahren mit Ihrem LKW/Bus eine langere Gefallestrecke. Wann verwenden Sie
die Betriebsbremse?

- Vor und wahrend des Zuriickschaltens in einen niedrigeren Gang

- Zum Anbremsen vor Kurven

- Beim Abbremsen bis zum Stillstand

Sie machen die Dichtheitsprobe bei vollstandiger Betdtigung des Bremspedales.
Welchen Teil der Druckluftbremsanlage haben Sie damit Gberprift? (Bremsenbild
vorlegen)

- Den Teil vom Druckregler bis zu den Radbremszylindern

Sie machen bei nicht betatigter Betriebsbremse eine Dichtheitsprobe. Welchen Teil
der Druckluftbremsanlage haben Sie dann Uberprift? (Bremsenbild vorlegen)
- Den Teil vom Druckregler bis zum Motorwagenbremsventil

Sie Uberprifen die Dichtheit der Vorratskreise. Um wie viel darf der Druck in 10
Minuten absinken?
- max. 2 % des Abschaltdruckes

Sie Uberprifen die Dichtheit des Vorratskreises. Um wie viel darf der Druck in 3
Minuten maximal absinken?
- Kaum merkbar

Um wie viel darf der Druck im Vorratsbehélter einer Druckluftbremsanlage bei einer
Vollbremsung héchstens abfallen?
-0,5/0,7 bar

. Wann ist die Motorbremswirkung im Geféalle ausreichend?

- Wenn die Fahrgeschwindigkeit ohne zu bremsen annahernd gleich bleibt

Sie wollen nach einer langeren Stehzeit lhr Fahrzeug in Betrieb nehmen. Sie
bemerken dabei, dass das Befillen der Vorratsbehalter aulRergewohnlich lange
dauert? Welche Ursachen kann dies haben? Wie verhalten Sie sich?

- Eine Verbindungsleitung zwischen Kompressor und Druckluftbehalter ist undicht
- Der Kompressor fordert zu wenig

- Die Vorratskreise haben Druckverluste

- Die Luftfilter sind stark verschmutzt

- Fehlersuche nach Betriebsanleitung

Welches Fehlverhalten kann zu gefahrlichen Situationen in Kurven fiihren?
- Das Schneiden der Kurve



- Das zu schnelle Durchfahren der Kurve

- Das starke Bremsen in der Kurve

- Das ruckartige Lenken in der Kurve

- Das zu starke Beschleunigen in der Kurve
- Schlechte Ladungssicherung

- Unaufmerksamkeit des Lenkers

11. Wie erkennen Sie nach dem Starten Ihres LKW/Busses, dass die
Druckluftbremsanlage den Betriebsdruck erreicht hat?
- Die Kontrolllampen erléschen, der Summer verstummt

12. In der Betriebsanleitung ihres LKW finden sie die 3 unten dargestellten
Motorkennlinien (Betriebsanleitung beilegen). Wofur stehen diese 3 Kennlinien?
- Flr die Motorleistung.
- Fir das Drehmoment des Motors
- Flr den spezifischen Kraftstoffverbrauch des Motors

13. Wann durfen Sie als Lenker eines Lkw/Busses, ihr Fahrzeug nicht in Betrieb
nehmen?
- Wenn die gesetzlich geforderten Ruhezeiten nicht eingehalten wurden.
- Nach sechs 24 Stunden Zeitrdumen
- Wenn die Verkehrs- und Betriebssicherheit des Lkw/Omnibusses nicht gegeben ist.
- Wenn ich als Lenker nicht fahrtlchtig bin (z.B. Alkohol, Drogen, Medikamente)

Thema 2:

14. Wie lange werden detaillierte Geschwindigkeitsdaten im Massenspeicher des
Kontrollgerates gespeichert?
- 24 Lenkstunden

15. Sie lenken abwechselnd Fahrzeuge mit analogem und digitalem Kontrollgerat. Was
missen Sie bei einer Fahrzeugkontrolle vorweisen, wenn Sie gerade mit einem
Fahrzeug mit analogem Kontrollgerat unterwegs sind?

- Fahrerkarte

- Tagesausdrucke bei Defekt, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte
- Tagesausdrucke bei Inanspruchname der Halteplatzregelung

- Schaublatt bzw. Schaublatter

- Bestatigung der arbeitsfreien (lenkfreien) Tage

16. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie lhre Fahrerkarte in das digitale Kontrollgerat
stecken?
- Ich trage die Aktivitaten seit der letzten Entnahme der Karte im Gerat nach.
- Ich beachte, dass die Angaben im Geréat in UTC-Zeit zu machen sind.

17. Was mussen Sie im Kombinierten Verkehr beachten, wenn Sie Teile der Fahrt auf
einer Fahre oder auf einem Zug verbringen?
- Ich stelle das digitale Kontrollgerat auf die Menieinstellung Fahre/Zug.
- Durch das Losfahren wird die Meniufunktion Fahre/Zug automatisch beendet.
- Ich stelle das analoge Kontrollgerat den Zeitgruppenschalter auf ,,Bett* (Ruhezeit)
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Wie verhalten Sie sich, wenn Sie mehrere Fahrzeuge mit analogem Kontrollgerat
pro Tag lenken.

- Ich kann in jedem Fahrzeug ein eigenes Schaublatt verwenden.

- Ich kann mein Schaublatt unter gewissen Voraussetzungen
(Geschwindigkeitsmessbereich, e-Nummer, Haufigkeit des Fahrzeugwechsels) im
nachsten Fahrzeug verwenden.

Unter welchen Voraussetzungen dirfen Sie ein und dasselbe Schaublatt in
verschiedenen analogen Kontrollgeraten verwenden?

- Wenn der Geschwindigkeitsbereich des Schaublattes mit dem der Kontrollgerate
Ubereinstimmt.

- Wenn e-Nummer und Typennummer des Schaublattes mit jenen der Kontrollgerate

Ubereinstimmen.
- Ein Schaublatt kann in maximal 3 Fahrzeugen verwendet werden.

Kann die gesetzlich vorgeschriebene Lenkpause auch auf mehrere Lenkpausen
aufgeteilt werden?

- Ja, maximal auf 2 Lenkpausen.

- Ja, der erste Pausenteil muss mindestens 15 Minuten betragen.

- Ja, der zweite Pausenteil muss mindestens 30 Minuten betragen.

Was versteht man unter dem Begriff Einsatzzeit?
- Der gesamte Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten inkl. Ruhepause/n.

Was missen Sie bei einem analogen Kontrollgerat beachten?
- Die richtige Uhrzeit

- Geeignete Schaublatter einlegen

- Schaublatter ordnungsgemalfd ausfillen

- Zeitgruppenschalter richtig einstellen

- nicht Uber 24h-Zeitausmal} verwenden

Wie lange muss die wdchentliche Ruhezeit dauern?

- Die regelméRige wochentliche Ruhezeit muss mindestens 45 Stunden betragen.
- Die reduzierte wochentliche Ruhezeit darf nicht weniger als 24 Stunden dauern,
sofern ein Ausgleich stattfindet.

Was verstehen Sie unter dem Begriff Lenkpause?

- Eine Fahrtunterbrechung, in der keine anderen Arbeiten ausgefuhrt werden.
- Zeiten, die Sie im fahrenden Fahrzeug verbringen, ohne es zu lenken (nur bei
Zweifahrerbesetzung).

. Was bedeutet der Begriff tagliche Ruhezeit?

- Zeit zwischen zwei Einsatzzeiten

Durfen Sie die maximale Lenkzeit von 4,5 Stunden Uberschreiten?

- Ja, um die Sicherheit von Personen zu gewahrleisten, darf der nachstgelegene
Halteplatz angefahren werden.

- Ja, um die Sicherheit des Fahrzeuges oder seiner Ladung zu gewahrleisten, darf
der nachstgelegene Halteplatz angefahren werden.

- Begriindung muss schriftlich festgehalten werden.



27. In welchen Fallen kann die tagliche Ruhezeit ausnahmsweise unterbrochen werden?
- Im begleiteten kombinierten Verkehr (RoLa).
- Im begleiteten kombinierten Verkehr (RoRo).

28. Welche ladungsbezogenen Begleitdokumente sind beim grenziiberschreitenden
Guterverkehr notwendig?
- CMR-Frachtbrief
- Zolldokumente fur Drittlander
(- Begleitpapiere fir Gefahrguttransporte)
(- Ausfuhrgenehmigung fir sensible Waren (z.B. Waffen und Munition))

29. Wo durfen Gepacksticke im Omnibus transportiert werden?
- Im Gepéackraum des Omnibusses
- Kleinere Gepackstiicke in der Handgepacksablage
- Kleinere Gepacksticke unter den Sitzen

30. Welches der nachfolgenden Dokumente berechtigt zum Lenken von
Schilertransporten mit Omnibussen im Gelegenheitsverkehr?
- Schilerbeférderungsausweis
- FOhrerschein D, mit Eintragung "Berufskraftfahrer" oder "Befahigungsnachweis
Personenbeférderung”

Thema 3:

31. Welche Personen diirfen im Linienbus nicht befordert werden?
- Antwortkategorien aus MC

32. Sie sind an einem Unfall beteiligt. Welche Auswirkungen kann das fir Sie und ihr
Verhalten nach dem Unfall haben?
- Antwortkategorien aus MC

33. Was kann zur besseren Verarbeitung eines Unfallerlebnisses beitragen?
- Antwortkategorien aus MC

34. Welche Erste-Hilfe-Malinahmen kennen Sie?
- Stabile Seitenlage
- Herzmassage
- Mund zu Mund Beatmung
- USW.

35. Nennen Sie die wichtigsten Telefonnummern, die Sie bei Unfallen parat haben
sollten?
- Rettung 144,
- Feuerwehr 122,
- Polizei 133
- Euro-Notruf 112

36. Welche Kriterien sind in der Kundenkommunikation wichtig?
- personliches aufieres Erscheinungsbild
- Blickkontakt
- wertschatzende Haltung dem Gesprachspartner gegeniber (Respekt)



- Freundlichkeit
- USW.

37. Welches Verhalten des Fahrers schadet dem Ansehen des Unternehmens?
- ricksichtsloses Fahren
- ungebuhrliches Gestikulieren
- verbale Kraftausdriicke
- schlampiges aufieres Erscheinungsbild
- USW.

38. Welche Muskelgruppe ist in Ihrem Beruf als Lenker besonderen Belastungen
ausgesetzt? Wie konnen Sie diese trainieren?
- Stutzmuskulatur
- gezielte gymnastische Ubungen
- bewusstes aufrechtes Sitzen
- Dehnungslibungen

39. Was sind fir Sie als Lenker gesundheitsbedenkliche Bewegungen und Haltungen?
- Uber dem Lenkrad ,,Limmeln*
- fehlende Ausgleichsbewegungen
- falsches Heben von Lasten
- USW.

40. Wie konnen Sie lhre kérperliche Kondition erhalten und trainieren?
- regelméRige Bewegung
- ausreichend Schlaf
- viel Wasser trinken
- bewusstes Entspannen
- gesunde Ernahrung
- USW.



